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Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a használati utasítás automatikus fordítóprogrammal (DeepL) készült.
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FIGYELMEZTETŐ / TÁJÉKOZTATÓ SZIMBÓLUMOK

MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és a biztonsági 
ajánlásokat. Tartsa meg a használati útmutatót.

II. védelmi osztály

A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.

A KÖRÜLÖPÍTETT LOMTÁR JELÖLÉSE: A használt berendezések elkülönített gyűjtésének 
elrendelése, és annak megtiltása, hogy azokat más hulladékkal együtt ártalmatlanítsák. Lásd a 
"Hiba: Nem találja a fellebbezés forrását." Hiba: Nem találja a fellebbezés forrását." Hiba: Nem 
találja a fellebbezés forrását." című részt.

Ez a kézikönyv a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, azonban a berendezésünk folyamatos 
fejlesztése miatt a kézikönyvben szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, legyen tisztában az 
esetlegesen előforduló eltérésekkel.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA
A konvektoros fűtőberendezés a beltéri helyiségek fűtésére szolgál egy
hálózati tápegység.

A készüléket csak a      címen engedélyezett címen lehet javítani és a   címen karbantartani.
szolgáltatás.

TECHNIKAI ADATOK
Modell RTGC0056

Tápegység 230V / 50Hz

Fűtési teljesítmény 1000 / 2000 [W]

Állítható termosztát Igen

Védelem a túlmelegedés ellen Igen

Időzítő Igen

LCD kijelző Igen

Pilot Igen

Felakasztási lehetőség Igen

Készülék méretei 420 x 120 x 175 [mm].

Csomagolási méretek 453 x 145 x 206 [mm].

Szigetelési osztály II

Nettó súly 2 kg

Bruttó tömeg 2,3 kg
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BIZTONSÁG
A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a porlasztócsiszoló (a továbbiakban: csiszoló) használati utasítását. 
Tartsa meg a későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartása miatt 
keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

• A terméket jól szigetelt területeken történő használatra tervezték.
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 

képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek  
használhatják, ha felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és 
megértették az ezzel járó kockázatokat.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet 
nélkül nem végezhetik.

• A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt vannak.
• A 3 éves és 8 év alatti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléketa készüléket a tervezett normál 

működési helyzetben helyezték el vagy szerelték fel, és felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a 
készülék biztonságos vonatkozóan, és tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal. A 3 éves és 8 év alatti 
gyermekek nem csatlakoztathatják, nem állíthatják be, nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek 
karbantartási munkálatokat a készüléken.

FIGYELEM: A termék egyes részei működés közben nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. 
Különös figyelmet kell  a gyermekek és veszélyeztetett személyek jelenlétére. Ha a tápkábel megsérül, a veszély 
elkerülése érdekében a gyártónak, a szerviznek vagy szakképzett személynek ki kell cserélnie.

FIGYELMEZTETÉS: A hőkapcsoló véletlen visszaállítása által okozott veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket 
nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni, illetve nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, 
amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.

A fűtőtestet nem szabad közvetlenül elektromos aljzat alatt elhelyezni Ne használja ezt a fűtőtestet fürdőkádak, 
zuhanytálcák, zuhanykabinok stb. közvetlen közelében.

Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket vagy a tápkábelt, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a készüléket meg kell javítani, forduljon a gyártó által felhatalmazott szervizközponthoz. Az illetéktelen szerviz 
által végzett javítások veszélyesek lehetnek.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kerülje a kültéri telepítést.

Csak a készülék címtábláján megadott feszültséget használja.

Ne blokkolja vagy korlátozza semmilyen módon a be- vagy kimeneti rácsok légáramlását, mert a készülék 
túlmelegedhet és tűzveszélyessé válhat. Ne helyezze a készüléket más tárgyak közvetlen közelébe vagy a falhoz, hogy 
ne akadályozza a rácsokat és a légáramlást. Hagyjon legalább 1 méter szabad távolságot az elülső és oldalsó részen.
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a készülékről. A falra szerelhető készülékek kivételével a készülék hátuljától 1 méteres távolságot is be kell tartani.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kerülje a kültéri telepítést.

Csak a készülék címtábláján megadott feszültséget használja.

Ne blokkolja vagy korlátozza semmilyen módon a be- vagy kimeneti rácsok légáramlását, mert a készülék 
túlmelegedhet és tűzveszélyessé válhat. Ne helyezze a készüléket más tárgyak közvetlen közelébe vagy a falhoz, hogy 
ne akadályozza a rácsokat és a légáramlást. Biztosítson legalább 1 méter szabad távolságot a készülék elülső és 
oldalsó részén. A falra szerelt egységek kivételével a készülék hátuljától is biztosítson 1 méteres távolságot.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY ÁLL FENN, HA A FŰTŐTESTET FÜGGÖNYÖK VAGY MÁS ÉGHETŐ ANYAGOK 
KÖZELÉBEN HELYEZIK EL.

• Ne helyezze a készüléket sugárzó hőforrás közelébe.
• Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony anyagokat használnak 

vagy tárolnak.
• Ez a készülék használat közben felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében kerülje a készülék 

forró felületeinek közvetlen érintkezését a bőrével. A készülék mozgatásához először kapcsolja ki a 
készüléket, és erre a célra használja a fogantyúkat.

• Ne használja a készüléket ruhák szárítására.
• Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
• Ne helyezzen vagy engedjen idegen tárgyakat a szellőzőbe vagy a kivezetésbe, mert ez áramütést, tüzet 

vagy a készülék károsodását okozhatja.
• Ne merítse folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe, mert ez áramütést okozhat.
• Ne használja ezt a készüléket nedves felületen, illetve olyan helyen, ahol leeshet vagy vízbe kerülhet.
• Ne nyúljon vízbe esett készülékért. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápegységről.
• Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve a  meghibásodása, leesése vagy bármilyen 

módon történő sérülése után.
• A további használat előtt forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a készülék ellenőrzése vagy javítása 

céljából.
• Ne használja a készüléket nedves kézzel.
• Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra szánják, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra nem.
• A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Minden más használatot a gyártó nem 

javasol, és az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
• A túlmelegedés gyakori oka a készülékben lerakódott por vagy szösz. Győződjön meg róla, hogy ezt a 

szennyeződést rendszeresen eltávolítja a szellőzőnyílásokból - erre a célra porszívót használjon.
• Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
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• Ne használja a készüléket ablakban, mert az esőzés áramütést okozhat.
• Ne használjon súrolószereket a készülék tisztításához. Csak forró szappanos vízzel leöblített nedves (nem 

nedves) ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugót a tápegységből.
• Ne csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz addig, amíg a készüléket a végleges helyére nem telepítették, 

és nem igazították a felhasználási helyhez.
• Ez a készülék nem használható fürdőszobákban, mosodákban vagy hasonló helyiségekben, amelyek víznek 

vagy nedvességnek lehetnek kitéve.
• A készüléket mindig sík, vízszintes felületre helyezze.
• Kapcsolja ki a készüléket, majd a fogantyúk segítségével helyezze át egy másik helyre.
• Ne használja a készüléket feltekert kábellel, mivel ez hőfejlődést okozhat és tűzveszélyes lehet.
• Nem ajánlott hosszabbítót használni ezzel a készülékkel.
• Soha ne válassza le a készüléket a kábel meghúzásával. Ehhez fogja meg a dugót.
• Használaton kívül mindig húzza ki a készüléket a hálózatból.
• Ne engedje, hogy a kábel működés közben fűtött felületekkel érintkezzen.
• Ne vezesse a kábelt szőnyegek, szőnyegek vagy szőnyegek stb. alatt. A kábelt olyan helyektől távol helyezze 

el, ahol megbotolhat.
• Ne csavarja, hajlítsa vagy tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez meggyengítheti a szigetelést, és a kábel 

elszakadhat.
• Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kábelt teljesen eltávolították a csomagolásából.
• Ne tárolja a készüléket dobozban vagy zárt térben, amíg teljesen

lehűl.
• Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik korlátozott fizikai, 

érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és 
ismeretekkel, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozó felügyeletet vagy utasítást kaptak a 
biztonságukért felelős személytől.

• Kisgyermekek nem játszhatnak a készülékkel vagy annak közelében.
• Ne használja ezt a készüléket programozóval, időzítővel vagy bármilyen más, a fűtőberendezést 

automatikusan bekapcsoló eszközzel, mert tűzveszély áll fenn, ha a készüléket lefedik vagy helytelenül 
állítják be.

• Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében szakképzett villanyszerelőnek kell kicserélnie.
• Ne használja ezt a készüléket kültéren vagy nedves felületen. Kerülje a folyadék kiömlését a készülékre.
• A kapcsoló véletlen visszaállítása által okozott veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad 

külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet 
rendszeresen be- és kikapcsolnak.

MONTAGE
A RADIÁTOR BEÉPÍTÉSI HELYZETE
Megjegyzés: a maximális súly 4,1 kg, a falnak el kell bírnia ezt a súlyt.
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levenni

felállítani

1. A terméknek a mennyezettől (és az oldaltól) mért távolsága
.

2. A radiátor beépítésének mérete (lásd a rajzot).

3. Megjegyzés: a radiátor beszerelésekor a kampó (csavar) a 
radiátoron lévő "A" lyukkal van egy vonalban. 
Felakasztáskor a "B" állásba kell áthelyezni a szilárd 
rögzítéshez. A radiátor eltávolításakor a "B"-ből az "A"-ba 
kell mozgatni, majd eltávolítani.

USE
HASZNÁLATI SZABÁLYOK
Mielőtt a dugót az elektromos aljzatba dugja, győződjön meg arról, hogy az Ön  az elektromos hálózat megfelel-e a 
készüléken lévő névtáblán feltüntetett feszültségnek.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos, mert a fűtőberendezés a kikapcsolás után még egy ideig forró marad.
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A FŰTÉS BEKAPCSOLÁSA

1. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót  , a 
LED kijelzőn megjelenik a környezeti hőmérséklet, a 
készülék készenléti üzemmódban van.

2. A készülék alja mögött van egy kapcsoló, nyomja 
meg a "gombot", a magas hőmérséklethez nyomja 
meg egyszer. Kikapcsoláshoz - nyomja meg egyszer. 
Miután a készülék felmelegedett, a ventilátor még 30 
másodpercig működik, a készülék kikapcsol.

3. Minden funkciót távirányítóval kell működtetni.

4. A ventilátor a készülék kikapcsolása után (a 
fűtés befejezése után) 30 másodpercig 
működik.

5. 10 perc működés után a kék villogó fény kialszik. 
Nyomja meg bármelyik gombot a készülék 
felébresztéséhez, a kék villogó fény bekapcsol, és 
ezután minden funkciót működtethet.

Megjegyzés: A kijelző akkor világít, ha a megfelelő 
funkció működik.
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LCD KIJELZŐ

Szimbólum leírása:

：Timer (időzítő)

 ： Időzítő (heti ütemezés)

: Oszcilláció

：Hőmérséklet beállítása: ℃  : Lassú 

fűtés 1000W  : Gyors fűtés 2000W

Villogó fény: nyitott ablak érzékelése .

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

Be-/kikapcsoló

Sajtó "  " - ON (a ventilátor működik), OFF (a ventilátor a készülék fűtés utáni kikapcsolása után 30 
másodpercig működik).

Fűtés

Sajtó "  " - Lassú fűtés 1000W / Gyors fűtés 2000W.

Oszcilláció

Sajtó " " az oszcilláció be- vagy kikapcsolásához.
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Időzítő

Nyomja meg a "  " gombot az időzítő beállításához: 1H,2H,3H..óránként 8H-ig. Kombináláskor
heti ütemezéssel, nem lehetséges a készülék kikapcsolására szolgáló egyszerű visszaszámláló időzítő beépítése.

Hőmérséklet 
beállítása

Hőmérséklet 
beállítási mód

Világítás 
bekapcsolv

a

1、NYomja meg a "  " gombot, majd a "+" vagy "-" gombbal állítsa be a hőmérsékletet 
a tartományban: 18-45 .℃

A beállítás után nyomja meg az OK gombot, vagy várjon 5 másodpercet a beállított 
hőmérséklet automatikus megerősítéséhez.

Nyitott ablak 
érzékelése

Nyitott ablak 
érzékelése

A fény 
pislákolása

1、A nyitott ablak észlelése csak akkor indítható el, ha.
a készülék fűtési üzemmódban (nem indítható, ha a készülék csak ventilátorral működik) 
vagy beállított hőmérséklet üzemmódban van.

2 、  Nyomja meg a "  " gombot a nyitott ablak észlelési funkció engedélyezéséhez vagy 
letiltásához.

3、A funkció egy perc múlva elindul.

Hőmérsékletérzékelés 10 percenként egyszer (hőmérséklet lassulás érzékelési ellenőrzési 
pont) körönként, egy körben, hőmérsékletérzékelés 5 percenként egyszer (gyors 
hőmérsékletcsökkenés érzékelési ellenőrzési pont).

A heti időzítő csak akkor indítható el, ha a készülék fűtési üzemmódban van (nem indítható el, ha a készülék 
csak ventilátoros üzemmódban van) vagy beállított hőmérséklet üzemmódban.

Kezdeti 
indítás

Az első indításkor (áramszünet utáni indítás) állítsa be az aktuális időt.

A beállítás módja:

a) Állítsa be a napot egy hét múlva: nyomja meg a + vagy - gombot a nap 
beállításához, 01-07, hétfőtől vasárnapig. Nyomja meg az OK gombot a 
beállítás befejezéséhez.

b) Az órák beállítása: LED kijelző 00, 0H, nyomja meg a+ vagy a
- az aktuális idő beállításához, 00-tól 23-ig, 0H-tól 23H-ig. Nyomja meg az OK 
gombot a beállítás befejezéséhez.

c) Percek beállítása: LED kijelző 00, 0perc, nyomja meg a+ vagy a
- az aktuális perc beállításához, 00 és 59 között, 0 perc és 59 perc között. 
Nyomja meg az OK gombot a beállítás befejezéséhez.

Figyelem!

Ha a beállítás után 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, az 
aktuális idő beállítása meghiúsul.

Aktuális idő

Kit
jelen idő

LED-kód: P1
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állapította 
meg a

P1

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P1. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő 
beállítása meghiúsul).

P2

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P2. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő 
beállítása meghiúsul).

P3

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P3. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő 
beállítása meghiúsul).

P4

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P4. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő 
beállítása meghiúsul).

P5

Alapértelm
ezett 

üzemmód

(lásd a 
részleteket 
a módok 

táblázatáb
an)

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P5. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő 
beállítása meghiúsul).

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P6. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

A P6 egy védett üzemmód.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő 
beállítása meghiúsul).

LED kijelző 1, nyomja meg a+ vagy - gombot, 1-től 7-ig, hétfőtől vasárnapig.

Heti ütemterv

P6

Saját 
üzemmó
d

LED-es 
kijelző

mutatja 1

Nyomja meg 
az OK gombot

Előre beállított üzemmód hétfőn

a) LED kijelző 00, nyomja meg a
+ vagy - a 0H és 24H közötti 
beállításhoz, majd nyomja meg az OK 
gombot, a beállított indítási idő 
elkészült. A készülék 
ebben az időpontban fog elindulni.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KERÁMIA RADIÁTOR RTGC0056

P L |12

b) A LED 00 kijelzőn nyomja meg a 
+ vagy - gombot a 0H és 24H közötti 
beállításhoz, majd nyomja meg az OK 
gombot, a leállítási idő beállítása 
megtörtént.

c) Állítsa be a kezdési időt és a 
leállítási időt 00-ra.

(Hétfő)

Villogó 5s A kijelző öt másodpercig tartó 
villogása után, ha nem erősítik meg a

beállítás
Hétfő a program 
automatikusan átkerül keddre.

LED-es 
kijelző

mutatja 2-
7

A beállítási mód az 1. pontban leírtakkal megegyezően 
működik.

Megjegyzés:

1. Naponta csak egy kör futási idő (az elejétől a végéig) 
állítható be.

2. Csak az órák állíthatók be, a percek nem.

3. Az előre beállított üzemmódban mindkettőhöz be kell 
állítani a kezdési és befejezési időt.

4. Előre beállított üzemmódban az összes 1-7-et be kell 
állítani, vagy alapértelmezett. Ha 7-re van állítva, akkor a heti 
ütemezés elindul. A LED kijelzőn bekapcsol a heti ütemterv 
ikonja.

Gyors beállítás 1. LED 1-7 - villog, nyomja meg a + vagy - gombot a 
beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot a nap 
kiválasztásához hétfőtől vasárnapig, a ki nem választott nap 
alapértelmezés szerint letiltja a beállítást (kezdet: 00, vége: 
00). Be kell állítani a kezdési és a leállítási időt.

2. A fűtőberendezés rendelkezik időzítési memória 
funkcióval. Az ütemezés visszaállításához kapcsolja ki a 
készüléket a készüléken lévő kapcsolóval (0/1). Újbóli 
bekapcsoláskor a menetrend visszaáll.

A heti időzítő 
kikapcsolása

Nyomja meg hétszer,  , - A heti időzítő kikapcsolása.
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Automatikus üzemmód ütemezési táblázata:

Mód Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

P1 8:00-17:00 8:00- 8:00- 8:00- 8:00- 8:00- 8:00-

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

P2 18:00-7:00a 18:00- 18:00- 18:00- 18:00- 18:00- 18:00-

7:00a 7:00a 7:00a 7:00a 7:00a 7:00a

P3 8:00-17:00 8:00- 8:00- 8:00- 8:00- OFF. OFF

17:00 17:00 17:00 17:00

P4 18:00-7:00a 18:00- 18:00- 18:00- 18:00- OFF OFF

7:00a 7:00a 7:00a 7:00a

P5 OFF OFF OFF OFF OFF 00:00- 00:00-

23:59 23:59

P6 - - - - - - -

Megjeg
yzés:

P2/P4 üzemmód, a leállítási idő a második napon van.

P6: Beállított idő tartománya, 00-24H, a kezdőidőnek korábbi kell lennie, mint a végidő, 
különben a beállítás hibával jár.

A hőmérséklet-
beállítási 
üzemmód törlése 1. Beállítási módban nyomja meg a  gombot a törléshez.

2. A beállítási módban először nyomja meg a  , majd a

lemondani.
a

3. Nyomja meg a  gombot a hőmérséklet-beállítási mód megjelenítéséhez.

A harmonogra 
mu üzemmód 
kikapcsolása

A heti menetrend 
kikapcsolása

1. Beállítási módban nyomja meg a  gombot a kikapcsoláshoz.

A heti ütemezési mód kikapcsolásához ki kell lépni az egyes beállítási módokból, hogy a  gomb 
segítségével kikapcsolja az ütemezési módot.

Védelem
Védel

em a 
túlmelegedés 
ellen

Ha 51-et észlel℃ , a fűtőberendezés automatikusan kikapcsol.

SZOLGÁLTATÁS
Az elektromos szerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. 
Így a szerszám használatának biztonsága biztosított.
Cím:
Powermat szolgáltatás
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97 Obrońców Poczty Gdańskiej utca
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, 4-es mellék
e-mailserwis@powermat.pl

GARANCIA
A jótállási időszak alatt a vevő jogosult a gyártási hibák miatti ingyenes javításra.

A garanciát csak akkor ismerik el, ha a terméket teljes állapotban, összeszereletlenül, a vásárlást igazoló bizonylattal 
és a megfelelően kitöltött garanciajegyekkel együtt szállítják az eladási helyre.

A GYÁRTÓ GARANCIÁLIS KIZÁRÁSAI
Ezek akkor fordulnak elő, ha a készülék természetes elhasználódás vagy nem megfelelő kezelés következtében (pl. 
túlterhelés, túl nagy nyomásgyakorlás - különösen a műanyag alkatrészek repedései vagy törései és egyéb mechanikai 
sérülések, valamint az ilyen sérülésekből eredő hibák, a motor szellőzőcsatornák, porelvezető csatornák, kapcsolók 
stb. karbantartásának és feloldásának hanyagsága) károsodást szenved.

Valamint az olyan esetekben, mint a következő:

• Az önkényes javítási kísérleteket megtalálják.

• A készüléket a garanciaidő alatt illetéktelen személyek megváltoztatták vagy javították.

• A szerszámot az iparban vagy a kézműiparban használták (a szerszámot barkácsoláshoz gyártották, és nem 
kereskedelmi munkára szánták).

HASZNÁLT BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A termék élettartamának végén nem szabad a szokásos kommunális hulladékon keresztül 
ártalmatlanítani, hanem elektromos és elektronikus berendezések gyűjtő- és újrahasznosító 
központjába kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson 
található szimbólum jelzi. Azzal, hogy újrafelhasználja, újrahasznosítja az anyagokat, vagy 
más módon hasznosítja a használt készülékeket, Ön jelentősen hozzájárul környezetünk 
védelméhez.

Kizárólag az EU-tagállamok számára:
A 2012/19/EU európai irányelvvel összhangban a használhatatlan elektromos szerszámokat, valamint a 2006/66/EK 
európai irányelvvel összhangban a sérült vagy használt akkumulátorokat/akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és 
környezetbarát újrahasznosításra kell vinni.
A gyártó a BDO nyilvántartási száma: 000063719.

Minden üzlet köteles ingyenesen átvenni a régi készülékeket, ha Ön ugyanolyan típusú és funkciójú új készüléket 
vásárol tőlük. A régi felszerelését abban az üzletben hagyhatja, ahol az új felszerelést vásárolta.
Olyan üzletek, amelyekben a háztartási készülékek minimális értékesítési területe legalább
400 m2 köteles az adott egységnél vagy annak közvetlen közelében térítésmentesen fogadni

mailto:serwis@powermat.pl
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olyan háztartási hulladékkal kapcsolatos berendezések, amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg a 25 cm-t, 
anélkül, hogy új háztartási berendezéseket kellene vásárolni. Lehetőség van arra, hogy a kis méretű használt 
berendezéseket nagybani piacon hagyják anélkül, hogy új berendezéseket kellene vásárolni.
A forgalmazó, ha a vásárlót háztartási célú berendezéssel látja el, köteles a használt háztartási célú berendezést a 
berendezés átadásának helyén térítésmentesen visszavenni, feltéve, hogy a használt berendezés ugyanolyan típusú 
és ugyanolyan funkciót látott el, mint a szállított berendezés. Ha a gyártó hivatalos weboldalán keresztül ad le 
megrendelést, egyszerűen tájékoztasson minket a megrendelés Megjegyzés rovatában található megjegyzéseinek 
megadásával. Így küldheti vissza a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket a szállítási helyre.
Alternatívaként a régi készüléket el lehet vinni egy gyűjtőhelyre.
Az ártalmatlanítási pontokkal kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a weboldalra:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

A GYÁRTÓ ADATAI
P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie 
https://www.powermat.pl

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html
https://www.powermat.pl/
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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FIGYELMEZTETŐ / TÁJÉKOZTATÓ SZIMBÓLUMOK

FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a 
biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra.

II. védelmi osztály

A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.

KERESZTES KIZÁRÓLAG TELEPÍTETT TELEPÍTŐTÁRGY SZIMBOLUM: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 
a hulladékot elkülönítve kell tárolni, és nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Lásd a 
"A KIVESZELT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALOMRA HELYEZÉSEHiba! Nem található meg a hivatkozási 
forrás.Hiba! Nem található meg a hivatkozási forrás.". szakasz.

A használati utasítás a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, de a készülékeink folyamatos 
fejlesztése miatt az itt szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, legyen óvatos az esetlegesen 
előforduló eltérésekkel kapcsolatban.

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS
A konvektoros fűtőberendezés beltéri helyiségek fűtésére szolgál a hálózatról származó áram felhasználásával.

A készüléket csak hivatalos szervizközpontban szabad javítani és karbantartani.

TECHNIKAI ADATOK
Modell RTGC0056

Tápegység 230V / 50Hz

Fűtési teljesítmény 1000 / 2000 [W]

Szabályozható termosztát Igen

Túlmelegedés elleni védelem Igen

Időzítő Igen

LCD kijelző Igen

Távirányító Igen

Felakasztható Igen

Készülék méretei 420 x 120 x 175 [mm].

Csomagolási méretek 453 x 145 x 206 [mm].

Szigetelési osztály II

Nettó súly 2 kg

Bruttó tömeg 2,3 kg
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BIZTONSÁG
A munka megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Kérjük, őrizze meg a későbbi használatra. A 
gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató be nem tartásából eredő károkért.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

• A terméket jól szigetelt helyiségekben való használatra szánják.
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 

képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is 
használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást 
kaptak, és megértették a vele járó veszélyeket.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli 
gyermekek.

• A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt vannak.
• A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha a készüléket a 

rendeltetésszerű normál működési helyzetben helyezték el vagy szerelték fel, és felügyelet alatt állnak, vagy 
ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak, és megértették az ezzel járó 
veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem állíthatják be, nem tisztíthatják és 
nem végezhetnek karbantartást a készüléken.

MEGJEGYZÉS: A készülék egyes részei működés közben nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. 
Különös óvatossággal kell eljárni gyermekek és különleges gondoskodást igénylő személyek jelenlétében. Ha a 
tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, egy szervizközpontnak vagy egy hasonlóan képzett 
személynek ki kell cserélnie.

FIGYELMEZTETÉS: A termikus megszakító véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket 
nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni, illetve nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, 
amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.

A fűtőtestet nem szabad közvetlenül elektromos aljzat alá helyezni. Ne használja ezt a fűtőtestet fürdőkádak, 
zuhanytálcák, zuhanykabinok stb. közvetlen közelében.

Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket vagy a tápkábelt, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a készülék javításra szorul, forduljon a gyártó által felhatalmazott szervizközponthoz. A nem engedélyezett 
szervizközpontok által végzett javítások veszélyesek lehetnek.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kerülje a kültéri telepítést.

Csak a készülék címtábláján feltüntetett feszültséget használja.

Ne takarja le, illetve ne korlátozza semmilyen módon a levegő áramlását a szívó- vagy elszívórácsokhoz, mert a 
készülék túlmelegedhet, és tűzveszélyessé válhat. Ne helyezze a készüléket más tárgyak közvetlen közelébe vagy a 
falhoz, hogy ne takarja el a rácsokat, és ne akadályozza a légáramlás hozzáférését. Tartson legalább 1 méteres 
távolságot a készülék előtt és a készülék oldalán. A falra szerelhető készülékek kivételével a készülék hátuljától 1 
méteres távolságot kell tartani.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kerülje a kültéri telepítést.
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Csak a készülék címtábláján feltüntetett feszültséget használja.

Ne takarja le, illetve ne korlátozza semmilyen módon a levegő áramlását a szívó- vagy elszívórácsokhoz, mert a 
készülék túlmelegedhet, és tűzveszélyessé válhat. Ne helyezze a készüléket más tárgyak közvetlen közelébe vagy a 
falhoz, hogy ne takarja el a rácsokat, és ne akadályozza a légáramlás hozzáférését. Tartson legalább 1 méteres 
távolságot a készülék előtt és a készülék oldalán. A falra szerelhető készülékek kivételével a készülék hátuljától 1 
méteres távolságot kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY ÁLL FENN, HA A FŰTŐTESTET FÜGGÖNY VAGY MÁS ÉGHETŐ ANYAG KÖZELÉBEN 
HELYEZIK EL.

• Ne helyezze a készüléket sugárzó hőforrás közelébe.
• Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony anyagokat használnak 

vagy tárolnak.
• Ez a készülék használat közben felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében kerülje a közvetlen 

bőrrel való érintkezést a készülék forró felületeivel. A készülék mozgatásához először kapcsolja ki, és 
használja a készülék kezelésére szolgáló fogantyúkat.

• Ne használja a készüléket ruhák szárítására.
• Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
• Ne helyezzen vagy engedjen idegen tárgyakat a szellőző- vagy kipufogónyílásba, mert ez áramütést, tüzet 

vagy a készülék károsodását okozhatja.
• Ne merítse alá a készüléket, és ne engedjen folyadékot a készülékbe, mert ez áramütést okozhat.
• Ne használja ezt a készüléket nedves felületen, illetve olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy vízbe kerülhet.
• Ne nyúljon vízbe esett készülékért. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápegységről.
• Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve a készülék meghibásodása, leejtése vagy 

bármilyen módon történő sérülése után.
• A további használat előtt vizsgáltassa meg vagy javíttassa meg a készüléket szakképzett villanyszerelővel.
• Ne használja a készüléket nedves kézzel.
• Ez a készülék kizárólag otthoni használatra, nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra készült.
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Más felhasználási módokat a gyártó 

nem javasol, és azok tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak.
• A túlmelegedés gyakori oka a készülékben lerakódott por vagy szösz. Győződjön meg róla, hogy ezeket a 

lerakódásokat rendszeresen eltávolítja a szellőzőrácsokról - ehhez használjon porszívót.
• Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt válassza le a készüléket a tápellátásról.
• Ne használja ezt a készüléket ablakban, mert az esőzés áramütést okozhat.
• Ne használjon súrolószereket a készülék tisztításához. A készüléket csak forró szappanos vízzel kiöblített 

nedves (nem nedves) ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót a tápegységből.
• Ne csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz addig, amíg a készüléket a végleges helyére nem telepítették, 

és nem igazították a felhasználási helyhez.
• Ez a készülék nem használható fürdőszobákban, mosókonyhákban vagy hasonló helyeken, ahol víz vagy 

nedvesség érheti.
• A készüléket mindig sík, vízszintes felületre helyezze.
• Kapcsolja ki a készüléket, majd a fogantyúk segítségével helyezze át egy másik helyre.
• Ne használja a készüléket feltekert kábellel, mivel ez hőfejlődést okozhat, és tűzveszélyt jelenthet.
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1. A termék mennyezettől való távolsága (és
oldal) legyen.

2. A fűtőberendezés beépítési mérete (lásd a rajzot).

3. Megjegyzés: A fűtőberendezés beszerelésekor a kampó 
(csavar) a fűtőberendezésen lévő "A" lyukkal van egy 
vonalban. Felakasztás után helyezze át a "B" helyre, hogy 
biztonságosan rögzítse.

• Nem ajánlott hosszabbítót használni ezzel a készülékkel.
• Soha ne válassza le a készüléket a vezeték meghúzásával. A készülék leválasztásához fogja meg a dugót.
• Használaton kívül mindig válassza le a készüléket a tápegységről.
• Ne engedje, hogy a vezeték működés közben melegített felületekkel érintkezzen.
• Ne vezesse a kábelt szőnyegek, szőnyegek stb. alatt. Tartsa a kábelt olyan helyektől távol, ahol 

megbotolhatnak benne.
• Ne csavarja, hajlítsa vagy tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez meggyengítheti a szigetelést, és a kábel 

elszakadhat.
• Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a zsinórt teljesen eltávolították a csomagolásból.
• Ne tárolja a készüléket dobozban vagy zárt térben, amíg az teljesen ki nem .
• Ezt a készüléket nem gyermekeknek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel 

rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért 
felelős személy felügyeli őket, vagy utasítást kapott a készülék használatára.

• Kisgyermekek nem játszhatnak a készülékkel vagy annak közelében.
• Ne használja ezt a készüléket programozóval, időzítővel vagy bármilyen más, a fűtőberendezést 

automatikusan bekapcsoló eszközzel, mivel tűzveszély áll fenn, ha a készüléket letakarják vagy helytelenül 
helyezik el.

• Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében szakképzett villanyszerelőnek kell kicserélnie.
• Ne használja ezt a készüléket kültéren vagy nedves felületen. Kerülje, hogy folyadékot öntsön a .
• A megszakító véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső 

kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen 
be- és kikapcsolnak.

ÖSSZESZERELÉS
A FŰTŐBERENDEZÉS BEÉPÍTÉSI HELYZETE
Megjegyzés: a maximális súly 4,1 kg; a falnak el kell bírnia ezt a súlyt.
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távolítsa el a

mount

A fűtőtest eltávolításához mozgassa a "B"-ből az "A"-ba, majd 
vegye le.

USE
HASZNÁLATI SZABÁLYOK
Mielőtt behelyezi a dugót a hálózati aljzatba, győződjön meg arról, hogy az Ön területén az áramellátás megfelel-e a 
készüléken található névtáblán feltüntetett feszültségnek.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos, mert a fűtőberendezés a kikapcsolás után még egy ideig forró marad.

A FŰTÉS BEKAPCSOLÁSA

1. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót , LED 
kijelző Környezeti hőmérséklet, a készülék készenléti 
állapotban van.

2. A készülék talpa mögött van egy kapcsoló, nyomja 
meg a "gombot", nyomja meg egyszer a magas 
hőmérsékletet, majd nyomja meg egyszer a ventilátort 
30 másodpercig, a készülék kikapcsol.

3. Minden funkciót távirányítóval kell működtetni.

4. A 10 perces működés után a kék villogó fény 
kialszik. Nyomja meg bármelyik gombot a  
felébresztéséhez, a kék villogó fény világítani fog, 
majd minden funkciót működtethet.

5. A ventilátor 30 másodpercig működik a 
készülék kikapcsolásakor (fűtés után).

Megjegyzés: A jelzőfény világít, ha a megfelelő funkció 
működik.
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LCD KIJELZŐ

Szimbólum leírása:  ：

Timer (óránként)  ： 

Timer (hetente)

: Oszcilláció

Hőmérsékletszabályozás: 18-45℃

 : Alacsony hő 1000W

: Magas hő 2000W

Villogó fény: nyitott ablak érzékelése.

TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

Be-/kikapcsoló

Sajtó "  " - ON (A ventilátor működik), OFF (A készülék kikapcsol és a ventilátor még 30 másodpercig 
működik).

Fűtés

Sajtó "  " - Lassú fűtés 1000W / Gyors fűtés 2000W.

Oszcilláció

Sajtó " " az oszcilláció be- vagy kikapcsolásához.
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Időzítő

Nyomja meg a "  " gombot az időzítő beállításához: 1H,2H,3H. óránként 8H-ig. Ha a heti időzítő
engedélyezve, a normál kikapcsolási időzítő nem aktiválható.

A hőmérséklet 
beállítása

Hőmérséklet 
beállítási mód

Világítás 
bekapcsolva

1、Press " ", majd nyomja meg a "+" vagy "-" gombot a hőmérséklet beállításához a 
következő tartományban: 18-45 .℃

A beállítás után nyomja meg az OK gombot, vagy várjon 5 másodpercet, amíg a beállított 
hőmérséklet automatikusan megerősítést nyer.

Nyitott ablak 
érzékelése

Nyitott ablak 
érzékelése

Fény villog

1、A nyitott ablak érzékelése csak akkor aktiválható, ha a készülék a
fűtési üzemmód (nem aktiválható, ha a készülék csak ventilátoros) vagy beállított 
hőmérséklet üzemmód.

2 、  Nyomja meg a "  " gombot a nyitott ablak észlelési funkció engedélyezéséhez vagy 
letiltásához.

3、A funkció egy perc múlva elindul.

10 percig (hőmérséklet lassulás érzékelési ellenőrzési pont) körönként, egy körben, 5 
percenként egyszer hőmérséklet érzékelés (gyors hőmérsékletcsökkenés érzékelési 
ellenőrzési pont).

A heti időzítő csak akkor aktiválható, ha a készülék fűtési üzemmódban van (nem aktiválható, ha a készülék csak 
ventilátoros) vagy beállított hőmérséklet üzemmódban.

Állítsa be az aktuális időt a tápellátás kikapcsolása utáni első indításkor.

Hogyan kell beállítani:

Aktuális idő Indulás

a) Állítson be egy napot egy héten belül: 01 a LED kijelzőn hétfő, nyomja meg a
+ vagy - a nap beállításához, 01-07 hétfőtől vasárnapig. Nyomja meg az OK 
gombot a beállítás alkalmazásához.

b) Óra beállítása: 00 a LED kijelzőn 0H, nyomja meg a + vagy - gombot az óra 
beállításához, 00-tól 23-ig 0H-tól 23H-ig. Nyomja meg az OK gombot a 
beállítás alkalmazásához.

c) Percbeállítás: 00 a LED kijelzőn 0 perc, nyomja meg a + vagy - gombot a 
percek beállításához, 00 és 59 között 0 perc és 59 perc között. Nyomja meg 
az OK gombot a beállítás alkalmazásához.

Megjegyzés:

Ha a beállítás után 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, az 
idő nem kerül beállításra.

Heti időzítő

Az aktuális 
idő 

beállítása 
befejeződö

tt
.

LED kód: P1
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P1

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P1. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő nem 
kerül beállításra).

P2 Alapértelme
zett 

üzemmód

(lásd a 
részleteket 

az 
üzemmód 

táblázatban)

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P2. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő nem 
kerül beállításra).

P3

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P3. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő nem 
kerül beállításra).

P4

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P4. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő nem 
kerül beállításra).

P5

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P5. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő nem 
kerül beállításra).

P6

Nyomja meg a  , Kód a LED kijelzőn: P6. Nyomja meg az OK gombot a 
program elfogadásához.

P6 egyéni üzemmód

(Ha 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a heti időzítő nem 
kerül beállításra).

1 a LED kijelzőn, nyomja meg a+ vagy - gombot, 1-től 7-ig, hétfőtől vasárnapig.

Nyomja meg az 
OK gombot

Hétfő előre beállított

Egyéni 
mód

A LED 
kijelzőn 1

a) 00 a LED kijelzőn, nyomja meg a
+ vagy - a 0H és 24H közötti 
beállításhoz, majd nyomja meg az OK 
gombot, a kezdési idő mostantól be 
van állítva. A készülék ebben az 
időpontban kezd el működni.

(Hétfő) b) 00 a LED kijelzőn, nyomja meg a
+ vagy - a 0H-tól 24H-ig történő 
beállításhoz, majd nyomja meg az OK 
gombot, a stop idő mostantól be van 
állítva.

c) Állítsa be a kezdési időt és a 
leállítási időt 00-ra.
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5 másodpercig 
villog

A kijelző öt másodpercig villog; ha ez 
idő alatt nem erősíti meg a hétfői 
beállítást, a program automatikusan 
keddre vált.

A LED kijelzőn 
2-7

A beállítási mód ugyanúgy működik, mint az 1. pontban 
leírtak szerint.

Megjegyzés:

1. Naponta csak egy kör munkaidő (az elejétől a végéig) 
állítható be.

2. Csak órák állíthatók be (percek nem).

3. Az előre beállított üzemmódban be kell állítani a kezdési 
és a végidőt.

4. Az előre beállított üzemmódban az 1-7. értékeket 
teljesnek vagy alapértelmezettnek kell beállítani. Ha 7-re van 
állítva, akkor a heti időzítő elindul. A LED kijelzőn aktiválódik 
a heti időzítő ikonja.

Gyors 
beállítá
s

1. LED 1-7 - villog, nyomja meg a+ vagy - gombot a 
beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot a hétfőtől 
vasárnapig terjedő nap kiválasztásához; ha nem választ ki 
napot, a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva 
(kezdet: 00, vége: ). Feltétlenül állítsa be a kezdési és a .

2. A fűtőberendezés rendelkezik időzítő memória 
funkcióval. Az időzítő visszaállításához kapcsolja ki a 
készüléket a készüléken lévő kapcsolóval (0/1). Amikor újra 
bekapcsolja, az időzítő visszaáll.

A heti időzítő 
letiltása

Nyomja meg hétszer a "  " gombot - A heti időzítő kikapcsol.

Automatikus üzemmódok ütemezése táblázat:

Mód Hétfő Kedd Szerdá
n

Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

P1 8:00-17:00 8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

P2 18:00-7:00a 18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

P3 8:00-17:00 8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

8:00-
17:00

OFF OFF

P4 18:00-7:00a 18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

18:00-
7:00a

OFF OFF

P5 OFF OFF OFF OFF OFF 0:00-
23:59

0:00-
23:59
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P6 - - - - - - -

P2/P4 üzemmód, a leállítási idő a második napon van.Megjegy
zés:

P6: Az időbeállítási tartomány 00-24H, a kezdőidőnek korábbi kell lennie, mint a végidő, 
különben a beállítás sikertelen lesz.

A hőmérséklet-
beállítási mód 
törlése 1. Beállítási módban nyomja meg a a törléshez.

2. Beállítási módban nyomja meg a majd gombot a törléshez.

3. Nyomja meg a  gombot a hőmérséklet-beállítási mód megjelenítéséhez.

Az időzítő 
üzemmód 
letiltása

A heti időzítő 
letiltása 1. Beállítási módban gomb megnyomásával tilthatja le.

A heti időzítő üzemmód kikapcsolásához mindenképpen lépjen ki az egyes beállítási módokból az 

időzítő üzemmód kikapcsolásához gomb megnyomásával.

Túlmelegedés 
elleni védelem

Ha 51℃  észlelésre kerül, a fűtőberendezés automatikusan kikapcsol.

SZOLGÁLTATÁS
Az elektromos szerszámokat csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez 
lehetővé teszi a készülék biztonságos használatát.
Cím:
Powermat szolgáltatás
97 Obrońców Poczty Gdańskiej utca
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, mellék. 4
e-mailserwis@powermat.pl

GARANCIA
A jótállási időszak alatt a vevő jogosult a gyártási hibák miatti ingyenes javításra.

A garancia csak akkor érvényes, ha a hiánytalanul, összeszereletlenül, a vásárlást igazoló bizonylattal és egy helyesen 
kitöltött garanciajegy birtokában szállítják az értékesítési pontra.

mailto:serwis@powermat.pl
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GYÁRTÓI GARANCIÁLIS KIZÁRÁSOK
A gyártói garancia kizárt, ha a készülék természetes elhasználódás következtében vagy a berendezés nem megfelelő 
kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás alkalmazása, túlságosan nagy nyomás).
- különösen a műanyag alkatrészek repedései vagy törései és egyéb mechanikai sérülések és az ezekből eredő hibák, 
a karbantartás elhanyagolása és a motor szellőzőcsatornáinak, a porelszívó csatornáknak, a kapcsolóknak stb. 
eltömítetlensége).

Valamint a következő :

• Engedély nélküli javítási kísérleteket találtak.

• A készüléket a jótállási időszak alatt illetéktelen személyek módosították vagy javították.

• A szerszámot az iparban vagy a kézművességben használták (a szerszámot 
barkácsolóknak/magánembereknek készítették, és nem fizetett munkára szánták).

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A termék élettartamának végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló 
gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati utasításon vagy a csomagoláson 
elhelyezett szimbólum jelzi. Az újrahasznosításnak, az anyagok újrafelhasználásának vagy az 
elhasználódott készülékek egyéb felhasználási formáinak köszönhetően Ön jelentősen 
hozzájárul környezetünk védelméhez.

Csak az uniós országok esetében:
A 2012/19/EU európai irányelv szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat, valamint a 2006/66/EK európai 
irányelvnek megfelelően a sérült vagy használt akkumulátorokat külön kell gyűjteni és környezetbarát módon 
újrahasznosítani.
A gyártó a hulladék-adatbázis regisztrációs száma: 000063719.

Minden üzlet köteles ingyenesen átvenni a régi készülékeket, ha Ön ugyanolyan típusú és funkciójú új készüléket 
vásárol az adott üzletben. Használt készülékét tehát abban az üzletben hagyhatja, ahol az új készüléket vásárolta.
A legalább 400 m2 háztartási berendezéseket árusító üzletek kötelesek - akár az adott egységben, akár annak 
közvetlen közelében - ingyenesen átvenni a 25 cm-t meg nem haladó külső méretekkel rendelkező háztartási 
berendezések hulladékát, anélkül, hogy új háztartási berendezést kellene vásárolni. Egy nagy szupermarketben tehát 
egy kis méretű hulladék háztartási eszközt ott lehet hagyni anélkül, hogy új kellene vásárolni. A forgalmazó, amikor 
háztartási berendezéssel látja el a vevőt, köteles a háztartásból származó hulladékkészüléket ingyenesen átvenni az 
adott berendezés átadásának helyén, feltéve, hogy a hulladékkészülék ugyanolyan típusú és ugyanolyan funkciót 
látott el, mint a leszállított berendezés. Ha a gyártó hivatalos weboldalán keresztül ad le megrendelést, akkor csak 
tájékoztatnia kell minket erről a megrendeléshez fűzött megjegyzésében. Így az elhasználódott elektromos és 
elektronikus berendezéseket a szállítási helyen visszaviheti.
A régi készüléket egy gyűjtőhelyre is elviheti.
Az elhasználódott eszközök gyűjtőhelyeiről további információk a következő 
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html.weboldalon találhatók: 

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html
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GYÁRTÓ ADATAI
P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie 
https://www.powermat.pl

https://www.powermat.pl/
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