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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego
produktu. Przed rozpoczeciem montazu kabiny

INSTRUKCJA Do reacanch schaaaty o
MONTAZU hiezbedne do. prawidlowego. montatu
produktu.

I OBSLUG' UWAGA: Niestosowanie sie do zalecen

zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢
podstawg do odrzucenia reklamac;ji.

Z uwagi na specyfike produktu zalecamy montaz
kabiny przez autoryzowany serwis instalacyjny.
Aktualng liste autoryzowanych serwiséw znajdg
Panstwo na naszej stronie internetowej
www.novoterm.pl lub pod numerem telefonu:

KABINY HYDROMASAZOWEJ  [EIRREEPLN)
MIRANDA

UWAGA: Gdyby zdecydowali sie Panstwo na samodzielny montaz informujemy, ze instalacja
hydrauliczna i elektryczna urzadzenia ze wzgledéw bezpieczenstwa powinna zosta¢ wykonana przez
wykwalifikowanego hydraulika i elektryka z uprawnieniami. Instalacje te muszg zosta¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nieprawidiowa instalacja moze by¢ przyczyng uszkodzenia
kabiny!

PRZED INSTALACJA UPEWNIJ SIE, ZE:

1. Miejsce montazu kabiny jest przygotowane zgodnie z rysunkiem (rys. 1).

2.  Przytagcze wodne ma gwint 2" i razem z zaworkami nie wystaje ze Sciany na odlegto$¢ wiekszg niz
40 mm.

3. Do montazu kabiny konieczne sg weze doprowadzajgce wode zimng i cieptg z instalacji do kabiny.
Parametry wezy powinny by¢ nastepujace: V2" X 2", dtugos$¢ wezy nalezy dobraé wedtug potrzeb.
Weze przytaczeniowe nie sg dostarczane w zestawie.

4. Przygotowany otwor odptywowy ma $rednice 50 mm i dopasowany jest do standardowych redukgji
gumowych dostepnych narynku. Zestaw nie zawiera redukcji.

5. Parametry wody w instalacji mieszczg sie w granicach podanych jako zalecane. Jesli woda ma
parametry odbiegajgce od zalecanych, nalezy stosowac urzadzenia filtrujgce/uzdatniajgce
zapewniajgce jej odpowiednie parametry.

6. Instalacja hydrauliczna zostata przeptukana i wyposazona w zawory katowe z mechanicznymi
filtrami wody.

7. Cisnienie statyczne w sieci zasilajgcej nie przekracza 4,5 bar. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
zalecamy montaz reduktora cisnienia bez wzgledu na rezultat pomiaru - mozliwe sa chwilowe
wahania ci$nienia w sieci nawet jesli pomiar tego nie wykaze.

8. Zaleca sie podigczy¢ kabine do miejskiej sieci wodociagowej, podgrzewacza pojemnosciowego
lub z elektroniczng kontrolg temperatury. Nie nalezy poditacza¢ kabiny do hydraulicznych
przeplywowych podgrzewaczy wody. W przypadku korzystania z niektorych funkcji
podgrzewacz moze si¢ nie zalgcza¢ lub woda moze nie osiggac pozadanej temperatury.

9. Przytacze elektryczne lub gniazdo elektryczne znajduje sie na wysokosci uniemozliwiajgcej jego
zalanie lub jest na zalanie odporne. Puszka lub gniazdo muszg mie¢ stopien ochrony przed zalaniem
minimum 1P45. Kabiny wyposazone w przewdd uziemiajgcy muszg by¢ podtaczone na state
do instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna musi by¢ zgodna z normg PN-EN-60335-1.



10. Instalacja zasilajgca wyposazona jest w wytgcznik réznicowo-prgdowy 30 mA z odstepem stykéw
minimum 3 mm.

11. Napiecie zasilania odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej a zabezpieczenie
wynosi minimum 1A.

12. Pomieszczenie, w ktorym jest zainstalowana kabina ma sprawny i wydajny system wentylacji.

13. Miejsce montazu kabiny ma réwng pozioma posadzke na jednakowym poziomie z pozostatg czgscig
pomieszczenia, rowne pionowe Sciany. Kabina nie jest przeznaczona do zabudowy
lub umieszczania we wnekach.

Realizacja powyzszych wymagan jest konieczna dla prawidlowego montazu i obstugi kabiny
oraz zapewnienia p6zniejszego swobodnego dostepu.

Rys. 1
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. . .' - przestrzen zajmowana przez kabing
- przestrzen, ktéra musi pozosta¢ niezabudowana po zamontowaniu kabiny

PARAMETRY TECHNICZNE

Zalecane cisnienie hydrauliczne: 2 - 4 bar
Zalecana temperatura cieptej wody: 55 - 65°C
Zalecana temperatura zimnej wody: 10 - 20°C
Zalecana twardo$¢ wody: <15°n

Temperatura otoczenia: 15 - 30°C

Napiecie zasilania: ~230 V, 50 Hz

Moc maksymalna: 30 W

Wymiary kabiny Miranda 80: 81 x 81 x 217 cm
Wymiary kabiny Miranda 90: 91 x 91 x 220 cm




POTRZEBNE NARZEDZIA

Aby montaz kabiny przebiegat sprawnie przygotujcie Panstwo nastepujgce narzedzia:

©
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% %X s  ¢3mm

WYKAZ CZESCI

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ produktu niezwlocznie po zakupie. Wszelkie braki
i uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosi¢ sprzedawcy.
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12 13 14

78 9 10 11

19 20 21

symbol | nazwa ilos¢ | symbol | nazwa ilos¢
A wkret 4 x 35 z duzym tbem 3 M naktadka panelu natryskowego 2
B wkret 4 x 35 z matym tbem 2 N gtosnik 1
C wkret 4 x 20 8 O ostona gtosnika/wentylatora 2
D wkret 4 x 18 14 P potka 1
E wkret 4 x 12 28 Q przytacze weza natryskowego 1
F wkret 4 x 10 6 R drenaz 1
G wkret 4 x 8 2 S zasilacz 1
H nakretka M12 10 1 profil boczny lewy 1
| nakretka M12 z kotnierzem 6 2 uszczelka o przekroju ,,U” 4
J zatrzask ostony 4 3 szyba przednia stata 2
K stopka 5* 4 profil frontowy lewy 1
L wentylator 1 5 Scianka tylna lewa 1




symbol | nazwa ilos¢ | symbol | nazwa ilos¢
6 profil poziomy gérny 1 14 uszczelka magnetyczna 2
7 panel natryskowy 1 15 brodzik 1
8 daszek 1 16 stelaz brodzika 1*
9 Scianka tylna prawa 1 17 krotki pret M12 1
10 profil frontowy prawy 1 18 ostona brodzika 1
11 profil boczny prawy 1 19 dtugi pret M12 4*
12 uszczelka piérowa 2 20 profil poziomy dolny 1
13 szyba drzwiowa 2 21 stelaz brodzika 0*

* - MIRANDA 80

symbol | nazwa ilos¢ | symbol | nazwa ilos¢
K stopka 4 19 dhugi pret M12 3
16 stelaz brodzika 0 21 stelaz brodzika 1

ELEMENTY EKSPLOATACYJNE

symbol | nazwa ilos¢ | ** - element fabrycznie zamontowany w panelu
T rolka gérna 4 natryskowym (—
U rolka dolna 4
V uchwyt drzwi 2
w halogen 1
X deszczownica 1 >@>
Y zestaw natryskowy 1
4 dysza masazowa** 3 L_

UWAGI PRZED MONTAZEM

Szklane elementy kabiny wykonane sg ze szkta bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczegdinej
ostroznosci przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montazu czesci szklanych. Szyb nie nalezy stawia¢
bezposrednio na podtodze ani opierac¢ ich o $ciany. Nie nalezy ich uderza¢ ani podwaza¢ za pomocg
twardych narzedzi. Uszkodzona szyba rozpadnie si¢ na drobne fragmenty!

Przed silikonowaniem nalezy oczy$ci¢ wszystkie klejone powierzchnie z zabrudzen.
Po montazu kabiny zaleca si¢ odczeka¢ okoto 24 godziny na zwigzanie silikonu.

Otwory na zestaw odptywowy wykonane w brodziku sg standardowe. W razie koniecznosci mozliwe jest
zastosowanie innego zestawu odptywowego niz dotgczony w zestawie.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy przed montazem. Nie nalezy montowac¢ kabiny
w przypadku stwierdzenia uszkodzen ktéregokolwiek z jej elementow!
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uszczelni¢ tasmag
teflonowa

Miedzy podtogg i krawedzig ostony brodzika nalezy pozostawic¢ szczeling o minimalnej
wysokosci 3 mm!

Opieranie krawedzi ostony brodzika bezposrednio na podtodze moze powodowac jej
pekanie!







Przy wierceniu otworéw zachowa¢ ostroznosc¢, by nie
przewiercic przedniej czesci profili frontowych!
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Na tym etapie nalezy dopasowac uszczelki magnetyczne do siebie - przy prawidtowym
montazu nie moze by¢ szczelin migdzy ich czotami!
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przewody oznaczone takg samg etykietg.

@ X 1 i’i Przewody oznakowane sa etykietami. Potgczy¢ ze sobg mozna tylko




AWeze przytaczeniowe i redukcja do odptywu nie sg dostarczane w zestawie.
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Przed silikonowaniem oczysci¢ wszystkie klejone powierzchnie!

Po silikonowaniu kabiny zaleca sie odczeka¢ 24 godziny na zwigzanie kleju!

Silikon nalezy naktada¢ od wewnetrznej strony kabiny.

Po zwigzaniu silikonu sprawdzi¢ szczelnos¢ kabiny! Wszelkie wycieki usungé¢ przed

jej przysunieciem do Sciany!

— silikon




Kabine do zasilania podtgczy¢ po sprawdzeniu jej szczelnosci!

Podtgczenia musi dokonac elektryk z uprawnieniami.

Podtaczenie musi by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Na tym etapie nalezy podigczy¢ linie telefoniczng, jesli funkcja telefonu bedzie
uzywana.

INSTRUKCJA OBSLUGI KABINY

PRZELACZNIK FUNKCJI | MIESZACZ
wybér

funkeji Poszczegdlne funkcje wybiera sie obracajac

gatke przetgcznika funkcji w lewo lub prawo.
PRZELACZNIK Funkcje sa od siebie niezalezne i nie moga dziata¢
FUNKCJI réwnoczesnie.

Podniesienie rgczki mieszacza zwigksza
przeptyw wody, jej opuszczenie zmniejsza go.
MIESZACZ Aby podnie$¢ temperature wody nalezy obroci¢

laci
reduacia rgczke w lewo, aby jg zmniejszyé - w prawo.

przeptywu

regulacja
temperatury,

Funkcja masazu w kabinie realizowana jest za pomocg dysz masazowych zamontowanych w panelu
natryskowym. W jej dziataniu wykorzystywany jest waski kierunkowy strumien wodny o duzym ci$nieniu.
Korzystanie z funkcji masazu ma wptyw na:

- rozluznienie migsni
- dziata przeciwbélowo



SLUCHAWKA NATRYSKOWA

Funkcje w stuchawce wybiera sie
obracajac jej tarcze w lewo lub prawo.

PANEL STERUJACY
_ (w
—
oo
B | ||/l —— wskaznik giosnosci
g |
g g
0o kontrolka o$wietlenia
kontrolka o$wietlenia 9-—»"‘/ panelu natryskowego
kontrolka wentylatora kontrolka telefonu

przycisk reset — | regulacja gtosnosci

skanowanie stacji

wiacznik o$wietlenia
wigcznik oswietlenia

wigcznik wentylatora panelu natryskowego

wigcznik telefonu

wiacznik radia

wigcznik panelu sterujgcego

H—1

— | T mikrofon

OBSLUGA PANELU STERUJACEGO

Po nacisnieciu przycisku ON/OFF panel sterujgcy zostanie wigczony. Ponowne nacisnigcie
przycisku wytaczy go.

Wentylator wigcza i wytgcza sie przyciskiem ®. W czasie pracy wentylatora na wyswietlaczu
Swieci sie kontrolka

Gorng lampe wigcza i wylgcza sie przyciskiem 3:. W czasie pracy oswietlenia na wyswietlaczu
Swieci sie kontrolka ;. Oswietlenie panelu natryskowego wigcza i wytacza sie przyciskiem [k.
W czasie pracy oswietlenia $wieci sie kontrolkal:

Radio wigcza i wytacza sie przyciskiem . By wyszukac stacje radiowg nalezy nacisng¢ przycisk
TUN - radio zacznie automatycznie poszukiwaé stacji zaczynajgc od czestotliwosci 87,5 MHz
konczac na 108 MHz. W przypadku odszukania stacji radio automatycznie sie do niej dostroi.
By wyszukac¢ kolejng stacje nalezy ponownie nacisng¢ przycisk TUN. Nacisniecie przycisku RST
spowoduje zresetowanie sie czestotliwosci do 87,5 MHz. W przypadku jesli wyszukiwanie dojdzie
do czestotliwosci 108 MHz, przed rozpoczeciem nowego wyszukiwania rowniez nalezy nacisng¢
przycisk RST. Gto$nosc¢ reguluje sig przyciskami i i tiw.

W przypadku gdy telefon dzwoni nalezy nacisng¢ przycisk @ by odebra¢ potgczenie.
Na wyswietlaczu zaswieci sie kontrolka @, a radio zostanie automatycznie wyciszone, jesli jest
wigczone. Ponowne nacisniecie przycisku @ spowoduje roztgczenie i wytgczenie sie telefonu.

oL

Glosnos¢ rozmowy mozna ustawiaé za pomocg przyciskOw .. .
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UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, UZYTKOWANIA

| WLASCIWOSCI KABINY

Ze wzgledéw bezpieczenstwa w kabinie nie mozna korzysta¢ z urzadzen -elekirycznych,
ktore nie stanowig jej integralnej czesci. Urzadzenia takie powinny znajdowac sie poza zasiegiem
0s06b korzystajgcych z kabiny.

Nie pozostawia¢ w kabinie przedmiotéw metalowych. Moga one korodowac.

Zaleca sie zasiegng¢ opinii lekarza przed korzystaniem z hydromasazu. Jest to szczegdlnie
zalecane w przypadku oséb przyjmujgcych leki, cierpigcych na choroby serca, cukrzyce i kobiet
w cigzy.

Oile lekarz nie zaleci inaczej, nie nalezy korzysta¢ z hydromasazu dtuzej niz przez 15 minut.

Ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci powinny korzystac z kabiny pod opiekg osob dorostych.
Wszystkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.

Kabina jest przeznaczona wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

Nie nalezy gwattownie otwiera¢ lub zamyka¢ drzwi od kabiny. Nie nalezy opiera¢ sie o szyby
lub panel.

Osoby bedace pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajgcych nie powinny korzystaé z kabiny.

. Nie nalezy dopuszcza¢ kabiny do kontaktu z wodg o temperaturze powyzej 65°C, otwartym

ptomieniem lub Zzarzacymi sig przedmiotami.
Niedozwolone sg nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do wtoso6w.

Jezeli urzgdzenie bedzie obstugiwane przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolno$ciami
ruchowymi, sensorycznymi oraz z ograniczong poczytalnoscig, nalezy upewni¢ sie, ze bedzie sie
to odbywaé¢ wytacznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu przez osobe
odpowiedzialng za bezpieczenstwo. Nalezy nadzorowac dzieci, aby mie¢ pewnosg¢,
ze nie wykorzystujg one urzadzenia do zabawy!

Ze wzgledu na duzg czuto$¢ mikrofonu w trakcie uzywania funkcji telefonu mogg powstawacé
sprzegniecia akustyczne z gtosnikiem zamontowanym w kabinie. Powstawanie sprzegnie¢ zalezne
jestjedynie od akustyki pomieszczenia i jakosci sygnatu telefonicznego.

Jesli kabina bedzie nieuzywana przez dtuzszy okres czasu nalezy odtgczy¢ jg od zasilania i zamknaé
zawory wodne.

Nie nalezy uzywac kabiny jesli jest ona uszkodzona.

Dopuszczalna obcigzalno$é dna brodzika to 100 kg/0,5 m2, jednak nie wigcej niz 180 kg na catg
powierzchnig dna. Z kabiny moze korzystac¢ jednoczesnie tylko jedna osoba.

Maksymalne réwnomiernie roztozone obcigzenie pétki kabiny to 1 kg.

Nawet po zamknigciu doptywu wody moze ona jeszcze przez kilka minut wycieka¢ z deszczownicy,
stuchawki natryskowej lub dysz pod wptywem grawitacji.

W przypadku kierowania strumienia wody bezposrednio na powierzchnie uszczelniajgce lub w ich
poblize mozliwe jest wydostawanie si¢ niewielkiej ilosci wody poza obreb kabiny.

Nawet w przypadku prawidtowego wypoziomowania kabiny mozliwe jest pozostawanie obszaréw
wody na dnie, obrzezach lub siedziku brodzika. Jest to naturalne zjawisko spowodowane napigciem
powierzchniowym.

Tolerancje wymiaréw szyb: grubos¢ - £ 0,3 mm; wypuktos$¢ - £ 1 mm; wysoko$c/szeroko$¢ - £ 3 mm.
Tolerancje pozostatych wymiaréw: dla wymiaru < 1000 mm - £ 5 mm,; dla wymiaru > 1000 mm -
+10 mm.

Zywotnosé¢ elementéw eksploatacyjnych to 12 miesiecy.

Niezalecane jest stosowanie zamiennikéw innych producentéw. Réznice w parametrach moga mie¢
wptyw na prawidtowg prace produktu.



KONSERWACJA

1. Po kazdym uzyciu kabine nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i wytrze¢ migkkg wilgotng
Sciereczkg - diugotrwaly kontakt powierzchni kabiny ze $rodkami higieny osobistej moze
powodowac uszkodzenia jej powierzchni lub korozje metalowych elementéw. Do czasu catkowitego
wyschniecia nalezy pozostawi¢ otwarte drzwi kabiny i zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia.
Uzyta Sciereczka nie moze zawiera¢ wtokien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

2. Powierzchnie kabiny nalezy czysci¢ przy uzyciu tagodnych detergentow i miekkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydfa w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy kabine starannie sptukaé
czystg woda i osuszy¢ - dtugotrwaty kontakt powierzchni kabiny z detergentami moze powodowaé
uszkodzenia jej powierzchni lub korozje metalowych elementow.

lub Scierne. Mogg one uszkodzi¢ powierzchnie kabiny. Uzyta Sciereczka nie moze zawierac

i Nie nalezy uzywaé¢ srodkéw agresywnych, zawierajgcych substancje Zzrace, draznigce
widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

3. Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcienczonego z wodg
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i osuszy¢.
Dtugotrwaty kontakt kabiny ze $rodkiem odkamieniajgcym moze powodowa¢ uszkodzenie
jej powierzchni lub korozje metalowych elementow.

4. W przypadku powstania niewielkich zadrapan na powierzchni brodzika nalezy przy uzyciu papieru
$ciernego (#2000) na mokro przeszlifowa¢ uszkodzong powierzchnie, a nastepnie wypolerowaé
pastg polerska i narzedziami polerskimi.

5. Nalezy przynajmniej raz w miesigcu dokonaé sprawdzenia stanu elementow eksploatacyjnych
i uzupetni¢ ubytki smaru silikonowego narolkach. Wyeksploatowane elementy nalezy wymienié.

6. Nalezy przynajmniej raz w miesigcu oczysci¢ z kamienia wyloty wody w stuchawce natryskowej,
dyszach w panelu natryskowym i deszczownicy. Zatkanie tych elementéw moze doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia lub uszkodzenia elementéw instalacji hydraulicznej kabiny. Wyeksploatowane
elementy nalezy wymienic.

7. Nalezy przynajmniej raz w miesiacu skontrolowac stan filtra wody i w razie potrzeby oczysci¢ go
lub wymieni¢. Zanieczyszczenie lub uszkodzenie filtra moze doprowadzi¢ do obnizenia przeptywu
wody, a w skrajnych wypadkach réwniez do uszkodzenia elementéw instalacji hydraulicznej kabiny.

8. Jesli produkt jest uzytkowany intensywnie, czyli conajmniej 30 godzin w miesigcu, czynnosci
konserwacyjne opisane w punktach 5 - 7 zaleca sie przeprowadzac¢ nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

¢

Utylizacja

Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonego kontenera informuje o zakazie umieszczania
zuzytego sprzetu fgcznie z innymi odpadami (z zagrozeniem kary grzywny). Szczegdtowe informacje na
temat recyklingu mozna uzyska¢ w urzedzie miasta lub gminy, w zakladzie utylizacji odpadow
komunalnych lub tam, gdzie produkt byt nabyty. Dalsze przekazanie zuzytego sprzetu do punktéw
zajmujgcych sie ponownym uzyciem i odzyskiem przyczynia si¢ do uniknigcia wptywu obecnych w
sprzecie szkodliwych sktadnikéw na srodowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawowa role spetnia
kazde gospodarstwo domowe.

Wersja instrukgji: 2.3
Data utworzenia: 23.09.2015
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