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TELEPITESI INSTRUKCIOK
30mA érzékenységi életvédelmirelé (firelé)sziiksége
A megadoltt méretek tgjékoztato jellegiek, a medence gyartdsi technologidjabdl adoéddan eltérd lehet. .
L: Lefolyd nyilds
E: Elektromos kivezetési lehetdségek a medence brkolatdn keresztUl. 3m hosszU kdbel szikséges.
Kdbelhossz/Kadbelkeresztmetszet elSirasok
- Minimalis elektromos feltétel 1 fazis esetén: 10m-ig 3x6 mm2 MTK kabel sziikséges (230V) |
- Teljes mlkodés 3 fazis esetén: 10m-ig 5x4 mm2 MTK kabel sziikséges (400V)
FIGYELEM!
Csak abban az esetben helyezziik lizembe a medencét amennyiben a Fi-relé és kismegszakito beépitésérdl a beépit6 érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és
azt a szervizes kolleganak atadjak.
E
BEUZEMELESI UTASITASOK
A medence telepitését, bekotését, a tapvezeték cseréjét és barmilyen javitasat csak szakember végezheti!
A rogzitett vezetékhalozatba levalaszto eszkozt kell beépiteni.
1. Terlilet el6készitése —
a. Beltéri/Alagsori hasznalat
Ha bel térre helyezi el a medencét, vegye figyelembe a kovetkezé specialis kovetelményeket: A viz felhalmozddik a medence koriil, igy az aljzatburkolatnak megfelel§ vizelvezetével kell rendelkeznie, hogy a viz ne gy(iljon 6ssze a medence kordl.
Ha a medencének Uj helyiséget alakit ki, a padléviz-elvezeté (padlodsszefolyd) kiépitése kotelezd, ellenkezd esetben esetleges karok keletkezhetnek a viz tulfolyasabal, tultoltésbdl, miszaki hibakbol eredéen.
A karmegelGzés érdekében Tarsasagunk javasolja a padlddsszefolyd kiépitését, amelynek hianyaban a keletkezett karokért Tarsasagunk felel6sséget nem vallal. A medencét tizemeld helységben a nedvesség, a paratartalom a medencébe engedett viznek
megfelel6en megnd, igy az elparolgott viz a helységben lecsapddik. Ezért legyen lehetGség a flirdGhely teriiletének megfelel§ szell6ztetésére. Tandcsoljuk paramentesité késziilék Gizembe helyezését a helységben. D
b. Kiiltéri és Zart foldszinti teraszon valé hasznalat
A medence beallitdsdhoz elengedhetetlenil fontos a szilard, vizszintes alap. Gy6z6djon meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelel6en tdmasztja-e a medencét. Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitasat. Forduljon szakképzett épitészeti
szakemberhez vagy statikusmérnokhoz. A medence sulyanak, tartalmdanak és részeinek megallapitdsdhoz l1dsd a medence adattablazatat. Ez a suly négyzetéterenként ne haladja meg a statikusan mért kapacitdst, maskiilonben sulyos statikus sériiléseket
okozhat. Ha a medencét kiiltéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vasalt betonfeliilet, amelynek vizszintesnek kell lennie.
Ne feledkezzen meg padléviz-elvezet6 beépitésérdl a kad koriil, hogy a medencébdl a viz elvezet6djon erds esGzés soran. c
Kiltéri elhelyezésnél érdemes a medencét egy kortlbelll 10-15 cm-rel magasabb alapon elhelyezni a szerel6akna aljatél és lejtést adni neki. Valamelyik oldalon egy vizosszefolydt kialakitani, amelyet belevezetnek a csatorndba vagy kivezetnek valahova, ez
azt a célt szolgdlja, hogy amennyiben nagy es6zések vannak, a viz el tud folyni és nem visszafele folyik a medence al3, illetve, ha a medencét az alsé kivezetd nyilasnal engedik le, el tud folyni a viz.
A szerel6akna legmélyebb pontjan a befolyd viz elvezetését meg kell oldani. A szerel6aknanak megfelel6en kell szell6znie. Ennek érdekében egy elszivd ventildtor beépitése javasolt vagy barmilyen mas szel6zés.
Védelem (medencetetd) nélkiil ne tegye ki kdzvetlen napfénynek az Gires medencét. Ne feledje, hogy a hosszu ideig tartd napsités karosithatja a medence fellletét és tartozékait. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a h6t a Nap sugaraibdl, ezaltal igen magas
fellileti h6mérsékletet elérve karositja a medencét.
Ha a medence lvegszerkezetek kozé lett helyezve, el6zziik meg, hogy a napsugarak kézvetleniil az Givegen keresztiil érjék a medencét, hiszen Ugy a hémérséklet tul magas lehet. IR
c. A medence beépitése
Medence beépitése esetén gondoskodnia kell a medence koriiljarhatésagardl, a karbantartasi munkak elvégzésének céljabdl. Ezért egy minimum 60 cm széles szerel6aknat ki
kell épiteni a medence koré! Besliillyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad besiillyeszteni. Az esetleges kiemelés koltségei az ligyfelet terhelik! Ezen
feltételek hianyaban a medence lizembe helyezése meghiusulhat! 5
2. Elektromos bekdtés
Az elektromos kiépités (a medence bekotéséhez sziikséges vezeték és kismegszakitd valamint érintésvédelmi relé) megvaldsitasa a
megrendel6 feladata.
Minden egyes termék sajat bekotési rajzzal rendelkezik. -
Gy6z6djon meg réla, hogy minden esetben csatlakoztatta azt egy foldelt dramkdrmegszakitdval ellatott aramforrashoz életvédelmi
kapcsold (firelé). Csak réz kabelezést alkalmazzon. Ha egy biztositék cserét igényel, a biztositékot ugyanazzal a tipusu és érték( ] ] .
biztositékkal cserélje ki. A késziiléket csatlakoztatni kell az épiilet egyen potencidra hozott (EPH) halézatahoz is. Termékcsalad: SwimLine
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